Acest aparat produs in intregime in Germania, in fabrica proprie din Illmensee / Sigmaringen, vine sa inlocuiasca deja consacratele manometre FZM 15 . Beneficiind de robustetea si fiabilitatea binecunoscute ale acestor modele, FZM 20 completeaza totodata gama profesionala de manometre digitale , prin multitudinea de functii de care dispune, si, de asemenea, prin precizia si stabilitatea masuratorilor.
Aparatul este dotat acum cu husa de protectie si magnet de fixare in furnitura standard, lucru ce-l face usor de manipulat in teren. Pot fi masurate presiuni, depresiuni si diferente de presiuni cu o acuratete deosebita, dupa cum urmeaza:
De asemenea, utilizatorii profesionisti vor aprecia usurinta citirii display-ului chiar si de la distanta mare sau in conditii de iluminat slab, gratie dimensiunilor generoase ale afisajului, rezolutiei si functiei de iluminare.

Utilizatorul poate folosi noul manometru pentru o varietate de aplicatii cum ar fi: determinarea tirajului la cos pentru asigurarea bunei functionari a centralelor termice, masurarea presiunii combustibililor gazosi in vederea efectuarii reglajelor necesare, determinarea gradului de imbacsire a filtrelor prin masurarea presiunii diferentiale etc. O multitudine de functii pot fi selectate intuitiv din meniul aparatului: afisarea valorilor minime si maxime, selectarea diverselor unitati de masura, modificarea automata sau manuala a rezolutiei, imprimare, alimentare prin portul USB, conectare cu alte aparate prin Bluetooth etc.
Calitatile acestui manometru digital sunt confirmate de certificarea TUV SUD, care atesta conformitatea cu norma europeana EN 50379-2 (preluata si in Romania sub forma SR-EN 50379-2). Astfel, in baza certificatului TUV utilizatorul are certitudinea ca foloseste un aparat atestat oficial pentru masuratori oficiale ale parametrilor echipamentelor de incalzire (presiune / tiraj / diferente de presiuni), pe tot teritoriul UE.
