Sistemele  de incalzire prin pardoseala,

Incalzesc cu o temperatura scazuta a suprafetei pardoselii si o distributie uniforma a temperaturii printr-o energie radianta medie, fenomen care creeaza confortul termic dorit.

Comparativ cu sistemele statice de incalzire, sistemele de incalzire in pardoseala creeaza un echilibru termic intre corpul uman si mediul ambiant din incapere, obtinandu-se astfel o senzatie optima de confort.


Datorita coeficientului inalt de energie radianta al sistemelor de incalzire prin pardoseala, starea de confort se instaleaza chiar la temperaturi mai scazute ale mediului ambient.

 

 

AVANTAJE:

     – Rezistenta deosebita si la temperaturi mari, de pana la 110°C
- Nu se fisureaza sub sarcina
- Are forma stabila
- Raport optim flexibilitate/solicitare prin presiune
- Rezistenta deosebita la imbatranirea la cald
- Rezistenta foarte buna pana sub -50C
- Foarte buna rezistenta la uzura prin frecare si lovire mecanica
- Nici o deteriorare a materialului prin indoire
- Efectul de memorie (teava tinde sa revina la forma sectiunii   initiale)

     – Rezistenta foarte buna la agenti chimici
- Etans la difuzia oxigenului datorita stratului de protectie din eval
- Zgomot de scurgere redus
- Pierderi de sarcina reduse
- Nu contine ioni de metale grele
- Rezistenta la coroziune
- Nu se depun incustratii nici dupa ani de exploatare

