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DimenSiuni principale

- Cazane murale pe gaz de temperature joasa
 • MS 24 MI: pentru racordarea la cosul de fum
 •  MS 24 MI FF: kit coaxial, tiraj fortat, pentru racordarea 

la o ventuza orizontala sau verticala (C12x sau C32x). Sunt 
de asemenea posibile racordarile la o conducta 3CE 
(C42x) sau in bi-flux (C52).

-  Echipat pentru functionarea pe gaz natural si transforma-
bil pentru propan (kitul de conversie optional)

-  Cazan mixt cu producerea de apa calda menajera cu 
micro-acumulare de performante *** conform cu EN 
13203

-  Schimbator primar din cupru acoperit cu un strat de 
aluminiu siliconat, vana de gaz cu modulator extern si 
electrovana de siguranta dubla, arzator atmosferic cu 
rampe din inox, aprindere electronica si controlul flacarii 
prin ionizare

-  Tablou de comanda Electronic cu afisaj digital, usor acce-
sibil (vezi pagina 20)

-  Hidrobloc din material compozit ce integreaza pompa de 
incalzire 2 viteze cu purjor automat, by-pass-ul automat, 
vana deviatoare incalzire/acm amplasata pe retur, pre-
sostatul apa, robinetul de golire, disconectorul, supapa 
de siguranta incalzire 3 bar, manometrul, schimbatorul 
cu placi din inox si detectorul de debit cu turbina pentru 
masurarea debitului acm, filtre demontabile pe circuitele 
de incalzire si acm,

-  Termostat antirefulare, ventilator de extractie si presostat 
de aer pentru modelele FF,

-  Vas de expansiune incalzire 6 litri, cadru cu robinetii 
apa si gaz

-  Coletaj: 3 colete

Cazane murale pentru incalzire si producere apa calda menajera cu schimbator in placi

De Dietrich Zena ms 24 mi si ms 24 mi FF
De la 10,6 la 24 kW pentru racordarea la cos de fum, kit coaxial

caracteriStici tehnice

Model MS 24 MI 24 MI FF
Putere utila nominala Pn (mod incalzire si acm) kW 24 24
Eficienta in %Pci, la incarcare
…%Pn si temp. medie …°C

100 % Pn la 70°C % 91,2 92,9
30 % Pn la 40°C % 90,2 90,4

Debit nominal de apa la Pn, Dt = 20 K m3/h 1,03 1,03
Putere utila minima (moduri incalzire si acm) kW 9,3 9,3
Inaltime manometrica disponibila circuit incalzire mbar 175 175
Continut de apa l 3,5 3,5

Debit gaz la Pn
Gaz natural H/L m3/h 2,78/3,23 2,73/3,17
Propan kg/h 2,04 2,00

Tiraj necesar racord fum mbar 0,5 -
Debit masic gaze arse la Pn kg/s 0,014 0,020
Putere schimbator acm kW 24 24
Debit orar la Dt = 35 K acm l/h 590 590
Debit specific la Dt = 30 K (conform EN 625) l/min 12,0 12,0
Greutate fara apa kg 29 33

Performante preparare acm la temp. ambianta 20°C, temp. apa rece 10°C, temp. apa calda primar 85°C.

Model MS 24 MI
Pentru racordare la cosul de fum Cod 100016650

Model MS 24 MI FF
VH : pentru cos orizontal Alu Ø 60/100 mm (1) Cod 100016653
VV : pentru cos vertical Alu Ø 80/125 mm + adaptor (1)(2)(3) Cod 100016654

(1)  In cazul in care nu se specifica, cazanul va fi livrat cu o ventuza standard orizontala.
(2) Terminalul livrat este de culoare neagra, in cazul in care se cere se poate livra in varianta rosie.
(3) Furnitura include adaptorul/recuperatorul de condens – colet DY 909.

accesorii: vezi pag. 19 - 20    Configuratii cos de fum: vezi capitolul "Sisteme de evacuare gaze arse"

Départ chauffage  Ø 18 mm int1

Sortie eau chaude sanitaire  Ø 16 mm int.2

Arrivée gaz  Ø 18 mm int.4

Retour chauffage  Ø 18 mm int.5

Buse de fumées Ø 125 mm6

Entrée eau froide sanitaire  Ø 16 mm int.4
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Départ chauffage  Ø 18 mm int.1

Sortie eau chaude sanitaire  Ø 16mm int.2

Arrivée gaz  Ø 18 mm int.4

Retour chauffage  Ø 18 mm int.5

Evacuation des prodruits de combustion et conduit d’ amenée d’ air Ø 60/100 mm6

Entrée eau froide sanitaire  Ø 16 mm int.4
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a  Tur incalzire Ø 18 mm interior
b  Iesire apa calda menajera Ø 16 mm interior
c  Alimentare gaz Ø 18 mm interior
d  Intrare apa rece menajera Ø 16 mm interior
e  Retur incalzire Ø 18 mm interior
f  MS 24 MI: cos de fum Ø 125 mm
  MS 24 MI FF: Ø 60/100 mm (reprezentata cu cot 
livrat cu kitul coaxial orizontal – colet DY 908)
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MS 24 MI MS 24 MI FF

Temp. minima tur: 30°C
Temp. minima retur: 20°C
Temp. max de lucru: 85°C

Presiunea max. de lucru: 3 bar
Termostat de siguranta: 105°C
Categorie gaz: II2E+3P

Clasa Nox: 3
Indice de protectie: IPX5D

Tip/Omologare:
MS 24 MI : B11BS
MS 24 MI FF :  C12X, C32X, C42X, C52, 

C82x, B22

raport optim 

calitate - pret


